
a trademark ofVOSSCHEMIE GMBH	 Telefon	 +49	(0)	4122/717	-0			 	 www.yachtcare.de
Esinger	Steinweg	50	 	 Telefax	 +49	(0)	4122/717	-333	 	 www.vosschemie.de
D-25436	Uetersen	 	 E-Mail	 info@vosschemie.de	

 

YC BOAT WAX

 

CHARAKTERISTIK

YC BOAT WAX ist eine wasserfreie, feste Emulsion von Wachsen und Silikonen in

Lösungsmitteln. Basierend auf brasilianischem Carnauba- Wachs, das einen sehr

harten, widerstandsfähigen und UV- beständigen Film für einen Langzeitschutz

bildet. YC BOAT WAX beugt dem Verblassen und Kreiden von Kunststoff- und

Lackflächen deutlich vor. YC BOAT WAX enthält keine Schleifmittel oder

Füllstoffe.

EINSATZGEBIET

Oberflächenschutz (Wachsversiegelung) von Gelcoat- und Decksflächen im

Überwasserbereich von Kunststoffbooten, Gartenmöbeln und anderen

Kunststoffoberflächen.

PRODUKTANGABEN

Verpackung:300 g Gebinde

Farbton: hellblau (feste Emulsion)

Spezifisches Gewicht: 0,78 kg/l

Ergiebigkeit: ca. 30 m² / Gebinde

VERARBEITUNG

Die zu versiegelnden Flächen werden mit YC BOAT CLEANER oder YC BOAT

POLISH gereinigt und aufpoliert. Danach wird YC BOAT WAX mit einem
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Schwamm oder weichem Tuch unter kreisenden Bewegungen reichlich

aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von einigen Minuten wird das Wachs ohne

Druck von Hand mit einem

weichen, trockenen und sauberen Baumwolltuch auspoliert. Das Versiegeln soll

nicht mit einer Poliermaschine vorgenommen werden! Zum Schutz vor

Extrembelastungen kann ggf. nach zwei Stunden ein zweiter

Wachsfilm aufpoliert werden.

YC BOAT WAX enthält Silikone, die dafür sorgen, dass die Verarbeitung mühelos

und problemlos erfolgen kann, ein beständiger UV-Schutz und ein hervorragender

Langzeitschutz gegeben ist.

ENTSORGUNG

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch

aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-

und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

angefordert werden sollte.
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SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
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