
Mit Anti-Kalk-Formel !

Bad- und Sanitär-Kraftreiniger
Gebrauchsfertiger Spezialreiniger zur eff ektiven und 
schnellen Entfernung von Kalkablagerungen, Grauschleier, 
Rost sowie Seifen- und Schmutzresten von allen säurefesten 
Oberfl ächen. Beseitigt hartnäckige Verkrustungen und 
vermindert dadurch das Festsetzen 
von Keimen und Bakterien. 

Einsatzgebiete:
Fliesen (außer Natursteinen), Waschbecken, 
Duschabtrennungen, Armaturen, Duschköpfe, 
WC, Bade-, Whirlpool- und Duschwannen, 
Glas- und Kunststoff oberfl ächen uvm.

Anwendung:
Die zu behandelnde Fläche aus ca. 20 cm 
Entfernung einsprühen. Nach kurzer Einwirk-
zeit mit reichlich klarem Wasser nachspülen. 
Bei hartnäckigen Ablagerungen nach dem 
Auftragen mit Microfasertuch, Schwamm 
oder Bürste nachbehandeln.

Tipp:
Bei Schimmel- und Stockfl ecken im Bad- und 
Sanitärbereich empfehlen wir den selbsttätig 
wirksamen  HOTREGA® Schimmel-Entferner. 

Spezialreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen im Sanitärbereich

Bad- und Sanitär-Kraftreiniger
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• Entfernt Kalk, Rost, Seifenreste und Grauschleier

• Ideal zur Kalkentfernung an Duschköpfen oder Chromarmaturen

• Für hygienische Sauberkeit und strahlenden Glanz

Reinigung l Schutz l Pflege

Reinigung l Schutz l Pflege

 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 160 450 Bad- und Sanitär-Kraftreiniger 500 ml 24 4029559001708
H 150 170 001 Bad- und Sanitär-Kraftreiniger (Konzentrat) 1 Liter 15 4029559151717

1 L-Konzentrat zum Nachfüllen
– Ergibt mehr als 10 L Fertiglösung !
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