
Profi-Konzentrat zur Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen

Renewal ll – Kraftreiniger

Spielend leichte Anwendung:
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Renewal II® – Kraftreiniger 
Extra starkes selbsttätig wirkendes Pro� -Konzentrat zur rückstandslosen 
Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen. Ideal gegen 
Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete 
Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen. 

Einsatzgebiete:
Säurefeste Mauern, Terrassen, Gartenwege, Fassaden, Klinker, Fliesen, 
Kunst- und Natursteine

Anwendung:
Die zu reinigende Fläche, insbesondere Fugen, vorab mit reichlich 
Wasser gut vornässen. Für eine Generalreinigung das Konzentrat 
1:10 verdünnen (100 ml auf 1 Liter Wasser). Zur Entfernung von Beton-, 
Mörtel-, Kalk- und Salpeterrückständen 1:3 verdünnen (300-400 ml 
auf 1 Liter Wasser). Renewal II® mittels Handspritze auf die zu reini-
genden Flächen auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 2-3 Minuten) 
mit reichlich klarem Wasser abspülen, bis die Schaumbildung nachlässt. 
Bei hartnäckigen Verkrustungen evtl. mit Wurzelbürste nacharbeiten.

Ergiebigkeit: Bis zu 100 m2 / Liter Konzentrat

 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN

H 110 150 001 Renewal ll – Kraftreiniger 1 Liter 15 4029559110516

H 110 150 005 Renewal ll – Kraftreiniger 5 Liter 2 4029559111551

H 110 150 010 Renewal ll – Kraftreiniger 10 Liter 2 4029559111568

Reinigung l Schutz l Pflege

Das Original –
extra stark konzentriert

Das Original –
extra stark konzentriert

   

Oberfläche

Schaumaktive 
Schmutzunterwanderung

gelöste Schmutzpartikel
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• Beseitigt selbsttätig hartnäckigste 
 mineralische Verkrustungen

• Ideal gegen Ausblühungen, Kalk, 
 Rost und Mörtelreste

• Für Klinker, Fliesen, Kunst- und Naturstein

Schaumaktive Wirksto� e 
sorgen für eine sofortige 
Schmutzunterwanderung 
und garantieren maximale 
Reinigungsergebnisse 
bei geringstem Arbeits- 
und Zeitaufwand.
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