
 Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 110 290 Waschmaschinen-Systemp� ege 250 ml 20 4029559013336

Neuartiges Spezialprodukt für Hygiene und Werterhalt

Waschmaschinen-Systempflege 

 Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.       WPH 000 078   cb/MA/1101/01

 HOTREGA® GmbH · Lorenz-Weber-Str. 2 · D-36364 Bad Salzschlirf · Telefon: (0 66 48) 95 29 - 0
Fax: (0 66 48) 95 29 - 9 00 · E-Mail: info@hotrega.de · Internet: www.hotrega.de

•  Wirksam gegen Gerüche, Kalk, 
Schimmel und Ablagerungen

• Schützt vor Funktionsstörungen
•  Für eine Maschinenreinigung 

inkl. Waschmittel-Schublade

Wirksame Systempfl ege mit innovativer 3-fach-Formel:
1.   Hochaktive Reinigungskomponenten entfernen mühe los und nachhaltig 

unangenehme Gerüche, Kalk, Schmutz, Wachmittelreste, Schimmel und 
Bio� lme. 

2.   Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine.
3.   Langzeit-P� egesto� e halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. 
Ideal zur werterhaltenden Reinigung und P� ege von schwer erreichbaren 
Teilen, wie z. B. Trommel,  Leitungen, Einspüldüsen, Heizstäbe usw. Regel-
mäßige Anwendung (ca. 2–3 mal pro Jahr) garantiert  perfekte Hygiene und 
energie sparende Funktion der Maschine

 Zerti� kat-Registrier-Nr.: 068575 QM/UM
Zerti� zierung nach DIN ISO 9001:2008
Zerti� zierung nach DIN ISO 14001:2005

Mit Hygieneformel gegen 
     Bakterien und SchimmelNEU:

  50 ml Systemp� ege (1/5 Flascheninhalt) in 
4 Liter warmem Wasser lösen. Waschmittel-
Schublade der Maschine entnehmen und 
ca. 30 Minuten in die  Lösung 
ein legen. Danach mit klarem 
 Wasser abspülen und wieder 
ein setzen. 

1. 

Etwas Systemp� ege 
unverdünnt auf ein 
 weiches Tuch geben und 
die Gummi dichtungen der 
Maschine ab wischen. Mit 
klarem Wasser nachwischen.

2. 

Flusensieb der Maschine reinigen. Restlichen 
Flaschen inhalt in die Hauptspülkammer 
 geben und die Waschmaschine ohne Wäsche 
und Waschmittel im Hauptwaschgang (ohne 
Vor wäsche) bei min. 60 °C in Betrieb nehmen.

3. 

Bi
oz

id
e 

si
ch

er
 v

er
w

en
de

n.
 V

or
 G

eb
ra

uc
h 

st
et

s 
Ke

nn
ze

ic
hn

un
g 

un
d 

 P
ro

du
kt

in
fo

rm
at

io
n 

le
se

n.


