Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme ! aC'htICOII

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute P1e%®
Version 1.1 (de) '

ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fur Trinkwasser- und
Toilettensysteme

Art-Nr. 1.0103.46787.00000

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs
Frostschutzmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Yachticon A. Nagel GmbH
Birgermeister-Bombeck-Str. 1
D-22851 Norderstedt

Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Telefax +49 (0)40 320 49 97 99
E-Mail yachticon@yachticon.de
Webseite www.yachticon.de

Auskunft gebender Bereich:
Telefon +49 (0)40 3204 997 0
Telefax +49 (0)40 320 49 97 99

E-Mail (fachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

1.4 Notrufnummer
Yachticon A. Nagel GmbH  +49 40 511 37 80

Diese Nummer ist nur zu Birozeiten besetzt: Montag bis
Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Bemerkung
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaly REACH, Anhang XIlI.
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme i aC'htICOI]

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute Pled®
Version 1.1 (de) '

ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe
nicht anwendbar
* 3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. Stoffname Konzentration Einstufung geman

Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

57-55-6 200-338-0 1,2-Propylenglycol > 30 < 50 Gew-%

REACH-NTr. Stoffname

ATE(Oral): 22000
mg/kg
ATE(Dermal): >
2000 mg/kg
ATE(Akute
inhalative Toxizitat
): > 317 mg/L

01-2119456809-23-XXXX 1,2-Propylenglycol

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei auftretenden und/oder anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

* Nach Hautkontakt
Sofort abwaschen mit:
Wasser und Seife

* Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen.
Kontaktlinsen entfernen.
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

* Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufuhren.

* 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

* Symptome
Keine bei bestimmungsgemaliem Umgang.
Beim Einatmen von Dampfen in grésseren Mengen kénnen folgende Symptome auftreten :
Mudigkeit
Schwindel
Stérung des Zentralnervensystems

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme ! aC'htICOII

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute P1e%®
Version 1.1 (de) '

ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)

* ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel

* Geeignete Loschmittel
Wasser
alkoholbestandiger Schaum
Trockenléschmittel
Kohlendioxid (CO2)

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Bei thermischer Zersetzung Bildung von gefahrlichen Gasen maglich.
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid (CO2)

* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

* Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat tragen.
Schutzkleidung.

* Zusatzliche Angaben
Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Brandrickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den o6rtlichen behoérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

* ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Persdnliche Schutzausristung verwenden.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

* 6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Bei der Verunreinigung von Boden, Gewassern oder der Kanalisation die zustadndigen Behdrden in Kenntnis
setzen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Persoénliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme ! aC'htICOII
10.08.2026 — S~ —smmcssaucer

Druckdatum
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute P1e%®
Version 1.1 (de) '

ersetzt Fassung vom

13.06.2025 (1.0)

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Wenn eine lokale Absaugung nicht mdglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdglichkeit eine gute Bellftung
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.

Behalter an einem kuhlen, gut gelfteten Ort aufbewahren.

Vermeiden von:

Augenkontakt

Hautkontakt

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Grindliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

* 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
Behalter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse
10 Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind
Zu vermeidende Stoffe

Nicht zusammen lagern mit:
Oxidationsmittel

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Lagertemperatur < 40 °C

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfligbar

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
* 8.1 Zu liiberwachende Parameter

*

DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr.  Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
57-55-6  1,2-Propylenglycol 10 mg/m? Langzeit inhalativ (lokal)

57-55-6  1,2-Propylenglycol 168 mg/m®  Langzeit inhalativ
(systemisch)

DNEL Verbraucher
CAS-Nr.  Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung
57-55-6  1,2-Propylenglycol 10 mg/m? Langzeit inhalativ (lokal)

57-55-6  1,2-Propylenglycol 50 mg/m? Langzeit inhalativ
(systemisch)
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026
Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)

Yachticon
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* PNEC
CAS-Nr.  Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung
57-55-6  1,2-Propylenglycol 50 mg/kg Boden Boden
Trockengewicht
57-55-6  1,2-Propylenglycol 26 mg/L Gewasser, Meerwasser
57-55-6  1,2-Propylenglycol 183 mg/L Gewasser, periodische
Freisetzung
57-55-6  1,2-Propylenglycol 260 mg/L Gewasser, SuRwasser
57-55-6  1,2-Propylenglycol 20000 mg/L Klaranlage (STP)
57-55-6  1,2-Propylenglycol 26 mg/L Sediment, Meerwasser
57-55-6  1,2-Propylenglycol  57.2 mg/kg Sediment, Meerwasser
Trockengewicht
57-55-6  1,2-Propylenglycol 572 mg/kg Sediment, SulRwasser
Trockengewicht

* 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition
Fir gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

* Personliche Schutzausriistung

* Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz

* Handschutz

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.
Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und

einzuhalten.

Geeignetes Material:

NR (Naturkautschuk, Naturlatex)

CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
NBR (Nitrilkautschuk)

Butylkautschuk

FKM (Fluorkautschuk)

PVC (Polyvinylchlorid)

Dicke des Handschuhmaterials 0,5 mm
Hersteller: KCL / Honeywell International Inc.
Oder vergleichbare Fabrikate anderer Firmen.

Korperschutz:
Schutzkleidung

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei:
Aerosol- oder Nebelbildung
Geeignetes Atemschutzgerat:
Kurzzeitig Filtergerat, Filter A/P2
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme i acntlcoq

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute P1e%®
Version 1.1 (de) )

ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
flissig

* Farbe
grin

Geruch
fast geruchlos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Wert Methode Quelle, Bemerkung
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Schmelzpunkt

<-20°C

Siedepunkt oder Siedebeginn > 100 °C
und Siedebereich

Entzindbarkeit nicht bestimmt
Untere und obere nicht bestimmt
Explosionsgrenze
Flammpunkt 104 °C CAS-Nr.57-55-6 1,2-
Propylenglycol
Zandtemperatur > 400 °C EEC A.15 CAS-Nr.57-55-6 1,2-
Propylenglycol
Zersetzungstemperatur Keine Zersetzung bei
bestimmungsgemasser
Verwendung.
pH-Wert im Lieferzustand
ca. 7 (20°C)
Viskositat nicht bestimmt
Léslichkeit(en) Wasserldslichkeit beliebig mischbar
(20°C)
Verteilungskoeffizient n- <0 (20°C)
Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck ca. 0.3 mbar
Dichte und/oder relative Dichte ca. 1.03 g/cm?® (20°C) CAS-Nr.57-55-6 1,2-
Propylenglycol
(biobasiert)
Dichte und/oder relative Dichte ca. 1 g/cm?® (20°C)
Relative Dampfdichte nicht bestimmt
Partikeleigenschaften nicht bestimmt
9.2 Sonstige Angaben
Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Wert Methode Quelle, Bemerkung
Explosive Eigenschaften Das Produkt ist nicht

explosionsgefahrlich.
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme i aC'htICOI]

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute Pled®
Version 1.1 (de) '
ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)
Wert Methode Quelle, Bemerkung
Brandférdernde Eigenschaften Nicht entzindend

(oxidierend) wirkend.

Sonstige Angaben
siehe technisches Merkblatt

* ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine Daten verfligbar
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen.
Stabil unter normalen Verwendungsbedingungen.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken Sauren und Oxidationsmitteln.

* 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze und direktes Sonnenlicht vermeiden.
Hitze, offene Flammen, Funken
Temperaturen > 40°C.

10.5 Unvertragliche Materialien

Saure
Zink
Oxidationsmittel, stark

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Betreffend mdglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

* Zusatzliche Hinweise

Generell empfehlen wir, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien, wie z.B. Sduren, Laugen, Oxidations-
und Reduktionsmitteln zu vermeiden.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Tierdaten

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute orale Toxizitat CAS-Nr.57-55-6 1,2-

Propylenglycol

22000 mg/kg

Spezies Ratte
Akute dermale Toxizitat CAS-Nr.57-55-6 1,2-

Propylenglycol
> 2000 mg/kg
Spezies Kaninchen
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme i aC'htICOI]

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute Pled®
Version 1.1 (de) '
ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)
Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute inhalative Toxizitat CAS-Nr.57-55-6 1,2-
Propylenglycol

Akute inhalative Toxizitat
LC50: > 317 mg/L
Spezies Ratte
Expositionsdauer 2 h

* Atz-/Reizwirkung auf die Haut

* Abschitzung/Einstufung
nicht reizend.

* Schwere Augenschadigung/-reizung

Tierdaten
Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung
nicht reizend OECD 405

Spezies Kaninchen

* Abschétzung/Einstufung
nicht reizend.

Sensibilisierung der Atemwege

Abschatzung/Einstufung
Keine Sensibilisierung bekannt.

*

Sensibilisierung der Haut

* Abschitzung/Einstufung
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

* Keimzellmutagenitat

* Abschitzung/Einstufung
Keine Hinweise auf Gentoxizitat vorhanden.

* Karzinogenitat

* Abschitzung/Einstufung
Keine Hinweise auf cancerogene Wirkung.

* Reproduktionstoxizitat

* Abschétzung/Einstufung
Keine Hinweise auf reproduktionstoxische Effekte.

* Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2

Sonstige Angaben
Keine Wirkung bekannt.

* STOTSE3
* Reizung der Atemwege
* Sonstige Angaben

Keine Wirkung bekannt.
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026
Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung vom

13.06.2025 (1.0)

Yachticon

e
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Narkotisierende Wirkung

Abschétzung/Einstufung
Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Sonstige Angaben

In seltenen Fallen kann wiederholte Exposition auf Propylenglykol zu Schaden des Zentralnervensystems

fuhren.

Abschatzung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Bemerkung

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitat.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Angaben iiber sonstige Gefahren

Wirkdosis

Methode,Bewertung

Quelle, Bemerkung

Endokrinschadliche
Eigenschaften

Sonstige Angaben

Aufgrund der verfiigbaren

Daten sind die

Einstufungskriterien nicht

erfallt.

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien Ublichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*

*

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute (kurzfristige) CAS-Nr.57-55-6 1,2- OECD 203
Fischtoxizitat Propylenglycol

LC50: 40613 mg/L

Spezies Oncorhynchus

mykiss

(Regenbogenforelle)

Testdauer 96 h
Chronische (langfristige) nicht bestimmt
Fischtoxizitat
Akute (kurzfristige) Toxizitat fir CAS-Nr.57-55-6 1,2- OECD 202

Krebstiere

Chronische (langfristige)
Toxizitat fur wirbellose
Wasserorganismen

Propylenglycol

LC50 18340 mg/L
Spezies Ceriodaphnia
dubia

Testdauer 48 h

CAS-Nr.57-55-6 1,2-
Propylenglycol

NOEC 13020 mg/L
Spezies Ceriodaphnia
spec

Testdauer 7d
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme i aC'htICOI]

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute Pled®
Version 1.1 (de) '
ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)
Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Akute (kurzfristige) Toxizitat far CAS-Nr.57-55-6 1,2- OECD 201
Algen und Cyanobakterien Propylenglycol
ErC50: 24200 mg/L
Spezies

Pseudokirchneriella
subcapitata
Testdauer 96 h

Chronische (langfristige) nicht bestimmt
Toxizitat fur Algen und
Cyanobakterien

Toxizitat flr andere aquatische nicht bestimmt
Wasserpflanzen/Organismen

Toxizitat fur Mikroorganismen  CAS-Nr.57-55-6 1,2-
Propylenglycol
NOEC > 20000 mg/L
Spezies Pseudomonas
putida
Testdauer 18 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Wert Methode Quelle, Bemerkung
Biologischer Abbau Abbaurate > 80 % OECD 301F/ISO 9408/ Leicht biologisch
Testdauer 28 d EEC 92/69/V, C.4-D abbaubar (nach OECD-
Kriterien).

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Abschétzung/Einstufung
Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Wirkdosis Methode,Bewertung Quelle, Bemerkung
Endokrinschadliche Aufgrund der verfiigbaren
Eigenschaften Daten sind die
Einstufungskriterien nicht
erfllt.

12.7 Andere schiadliche Wirkungen
Zusatzliche okotoxikologische Informationen
Wert Methode Quelle, Bemerkung

Chemischer Sauerstoffbedarf = 1585 mgO2/g
(CSB)

Zusatzliche Angaben

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Bei sachgemaler Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen der
Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
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Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ANTI-FREEZE - Frostschutzmittel fiir Trinkwasser- und Toilettensysteme ! aC'htICOII

Druckdatum 10.08.2026
Bearbeitungsdatum 10.08.2026 Einfach gute P1e%®
Version 1.1 (de) '

ersetzt Fassung vom 13.06.2025 (1.0)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemal EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt Abfallbezeichnung

200201 biologisch abbaubare Abfalle
Abfallschlissel Abfallbezeichnung
Verpackung

150102 Verpackungen aus Kunststoff

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Die genannte Abfallschliisselnummer ist nur als Empfehlung gedacht.

Die Entsorgung des Produkts muss gemaf den geltenden europaischen und nationalen Vorschriften zur
Abfallbewirtschaftung erfolgen, insbesondere geman der Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfélle und den in
Deutschland geltenden nationalen Bestimmungen. Der Abfallerzeuger ist verpflichtet, in Absprache mit den
zustandigen lokalen Behdrden die geeignete Entsorgungsmethode zu bestimmen.

Das gebrauchte Produkt kann andere Eigenschaften haben als das ungebrauchte. Dieses Sicherheitsdatenblatt
kann keine Angaben zum gebrauchten Produkt machen.

Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Nicht in Kanalisation, Gewasser und Erdreich entsorgen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt werden.
Vollsténdig entleerte Verpackungen kénnen wie Hausmuill behandelt werden.
Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)  Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(IMDG) IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID- - - -
Nummer

14.2 Ordnungsgemafe UN- - - -
Versandbezeichnung

14.3 - - -
Transportgefahrenklassen

14.4 Verpackungsgruppe - - -
14.5 Umweltgefahren - - -

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfligbar

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

Alle Verkehrstrager
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
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Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
schwach wassergefahrdend (WGK 1)
nach AwSV

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfligbar

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise
* Daten gegeniber der Vorversion geandert

* Abkiirzungen und Akronyme
Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
ECHA: Europaische Chemikalienagentur
GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
REACH: Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
EC50: effektive Konzentration 50%
IC50: Hemmstoffkonzentration 50 %
LC50: Letale (Todliche) Konzentration 50%
LD50: Letale (Tédliche) Dosis 50%
PBT: persistent und bioakkumlierbar und giftig
SVHC: besonders besorgniserregender Stoff
PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
vPVB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar
DNEL: abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
ATE: Schatzwert akuter Toxizitat
SCL.: Specific concentration limit
WGK: Wassergefahrdungsklasse
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Datenblatter der Vorlieferanten.

European Chemicals Agency (ECHA)

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3 (NICHT Einstufung des Gemisches).
Umweltbundesamt Berlin (Wassergefahrdungsklassen)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Die Einstufung des Gemisches wurde nach der Berechnungsmethode gem. CLP-Verordnung (1272/2008)
durchgefiihrt.

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt fiir weitere Informationen.

Zusatzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezlglich Chemikalien sind zu beachten.

Die nationalen Sonderregelungen mussen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte flir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den genannten Richtlinien
erstellt worden, OHNE Bericksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen
und Chemikalien.
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Anderungshinweise
* Daten gegenlber der Vorversion geandert
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